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PU Speed Black 
2 componenten snellijm 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
PU Speed Black 
PU Speed Black is een 2-componenten lijm voor een extreem snelle verlijming en reparatie van metaal, 
hout en speciale kunststoffen. Handvast binnen ca. 1-2 minuten.Verwerkingstijd: ca. 30 seconden 
Te bewerken na: ca. 30 minuten. Volledige uitharding: 24 uur. Temperatuurbestendigheid: -40°C tot 
+140°C.  
Goede chemische bestendigheid 
 
 
 
Werkwijze PU Speed Black: 
Reinig de afdichtvlakken met Cobra Cleaner. De te lijmen delen moeten schoon, olie- en vetvrij zijn 
Uitstekende resultaten worden bereikt door het mechanisch opruwen van de te repareren 
delen. Draai de dop los en draai de mengbuis op het patroon. Druk het materiaal uit het patroon en 
verwijder de eerste 2 gr., deze zijn nog niet 1:1 gemengd. De uithardtijd wordt korter bij hoge temperaturen.  
De delen samenvoegen en fixeren. Het aangebroken patroon koel en droog bewaren. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Verpakking:  

- 50ML 
- Artikelnr. CBV-008 
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