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Hybride Flush-2 
 
Hybride Flush-2 
Hybride Flush-2 is een extra toevoeging voor de Mécatech Flush accelerator met hele specifieke 
eigenschappen indien er sprake is van White Sludge. 
Hybride Flush-2 bind en verwijdert op betrouwbare wijze condenswater en vocht uit het gehele 
oliesysteem. 
De combinatie van Mécatech Flush accelerator en CoBra Hybride Flush-2 maakt het oliesysteem vrij van 
vocht,  
En herstelt de werking van carterventilatie.  
Hybride-Flush-2 beschermt de motor tegen roest en corrosie, en verbetert de smerende werking van het 
oliesysteem. 
 
Werkwijze Hybride Flush-2  
gebruik Hybride Flush-2 altijd in combinatie met Hybride Flush-1  
Voor het beste resultaat: 
Voeg 300 ml Mécatech Flush accelerator toe aan de oude olie.  
300 ml Mécatech Flush accelerator is voldoende voor een inhoud tot 6 liter motorolie 
Laat de motor een uur verhoogt stationair draaien. Advies is om niet met de auto te rijden. 
Voeg vervolgens 200 ml Hybride Flush-2 toe aan de oude olie. 
Laat de motor nog eens een uur onbelast draaien. 
Vervang ten alle tijden na de Flush de olie en het oliefilter. 
200 ml Hybride Flush-2 is voldoende voor een inhoud tot 6 liter motorolie 
 
Voor gebruik tegen White Sludge 
Zie voor juiste werkwijze CoBra-Clean Stap voor Stap nr.CBS-300-003 
 
Eigenschappen Hybride Flush-2  
Gebruik altijd CoBra-Clean Stap voor Stap voor een veilige en effectieve werkwijze 

- Hybride Flush-2 altijd gebruiken in combinatie met Hybride Flush-1 
- Hybride Flush-2 is compatibel met alle typen motoren 
- Bindt condens vocht uit de olie. 

 
 

 
 
Verpakking:  

- 200 ML 
- Artikelnr. CBO-356  
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